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Huisnummers NORM

Wijze van nummeren en plaats NEN 1773

Housenumbers - Numbering systen and position
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Onderwerp en toepassingsgebied

Deze norm geeft regels voor de wijze van loekenning en voor de plaats van huisnummers bij gebou-
wen, gedeelten van gebouwen, ligplaatsen voor woonschepen, standplaatsen voor woonwagens en
overeenkomstige objecten.

Opmerking
Doelstelling van de norm: het bevorderen van de vindbaarheid van huisnummers t.b.v. communicatie
tussen mensen en het verlenenen van diensten en hulp.

Begripsomschrijving

Wegen: Tot wegen worden in het algemeen gerekend, wegen, straten, kaden, lanen, grachten, pleinen,
stegen enz.

Wijzen van nummeren

De wijze van nummeren moet geschieden volgens systeem A, B, of C zoals onder 3.1 omschreven
en voorzover van toepassing zoals aangegeven in 3.2 t.m. 3.9 (Voorbeelden zijn opgenomen in de
bijlage.)

Systeem A:

De nummers lopen op vanuit het centrum van de woonplaats, of vanuit een voor dit doet vast te stellen
centraal punt.

Op wegen die loodrecht op deze richting liggen, nummeren volgens de richting met de wijzers van de
klok mee.

Systeem B:

De nummers lopen op van noord via oost naar zuid en van west via noord naar cost. Op de tussengele-
gen wegen moet van de twee richtingen de dichtsbijgelegen richting worden aangehouden. Bij precies
in een richting van 45° gelegen wegen ten opzichte van de noord-zuidas, moet van noord naar zuid
worden genummerd.

Systeem C:
De nummering geschiedt in overeenstemming met de rangorde van wegen.
Opmerking
Deze nummenng isalleen geschnkt voor nieuwe wijken die ten opzichte van de bestaande bebouwde
omgeving afgezonderd zijn gesitueerd.
Toepassing
In de onder 3.1 genoemde systemen moeten de nummers aan de ene kant oneven en aan de andere
kant even zijin. Dit geldt eveneens voor het geval dat de weg slechts aan één zijde wordt bebouwd, en
voor gebouwen die niet direct aan de weg zijn gelegen. Een gekozen systeem dient zo goed mogelijk
consequent te worden doorgevoerd. Bij doodlopende wegen dient de nummering vanaf de aangrenzende
weg aan te vangen.

Aanvang en onderbreking

Wanneer een weg begint of eindigt met, dan wel onderbroken wordt door een plein dat dezelfde naam
draagt als die weg, moet worden doorgenummerd alsof het plein een onderdeel van die weg is.

Hoofdtoegangen
Bij gebouwen met meer dan één hoofdtoegang dient het gebouw denkbeeldig in zoveel delen te worden

verdeeld als er hoofdtoegangen zijn. Elk deel moet afzonderlijk van een nummer of een nummerreeks
worden voorzien.
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Toegangen en gebouwen gelegen aan verschillende wegen

Gebouwen met toegangen aan verschiflende wegen moeten worden genummerd volgens de nummering zoals
deze plaats vindt langs de weg of straat waaraan de (hoofd)toegangen gelegen zijn.

Gebouwen met meer dan één bouwlaag

Het nummeren van gebouwen met meer dan één bouwlaag waarin meer nummers vereist zijn, moet wor-
den begonnen bij de onderste bouwlaag met voor verblijf van mensen bestemde ruimten. Wanneer zich de
mogelijkheid voordoet om zowel in horizontale als verticale richting te nummeren dan dient steeds eerste te
worden gekozen voor horizontaal in richting van nummering en vervolgens verticaal in klimrichting. Wanneer
de kiimrichting tegengesteld is aan de richting van de nummering, dient steeds eerst te worden gekozen voor
de klimrichting.

Opmerking

Behoudens voor verblijff van mensen bestemde ruimien kan de norm in voorkomende gevallen van
toepassing worden verklaard voor andere voor mensen toegankelijke ruimten zoals garages, bergingen,
transformator ruimten enz.

Wisselende bebouwing

Bij sterk wisselende bebouwing moeten even en oneven nummers aan elkaar worden gerelateerd.
Zie ook 3.8

Ruimten tussen gebouwen

Voorruimten tussen gebouwen, die in de toekomst mogelijk bebouwd worden, moet het maximaal te verwachten
aantal huisnummers worden gereserveerd.

Plaats van huisnummers
Zichtbaarheid

Huisnummers moeten zo dicht mogelijk bij de toegangen van het gebouw, of anderszins vogens 1, worden
aangebracht op een vanaf de weg zichtbare plaats. In situaties waarbij deze directe zichtbaarheid niet aanwzig
of voor handen is, moet een tweede huisnummer zodanig worden aangebracht, dat dit vanaf de weg zichtbaar
is.

Voor afmetingen en uitvoeringen van huisnummerbordjes is NEN1774 van toepassing.

Hoogte

De afstand tussen de onderzijde van het huisnummer en het bij de toegang van het gebouw aansluitende niveau
dient niet minder dan 1,75 m en niet meer dan 2,25 m te zijn. Voor aan te brengen verzamel- of verwijsborden
(zie 4.3) dient een daarmee overeenkomende plaatsing te worden aangehouden (zie ook NEN 1771).

Verzamel- en verwijsborden

in de situatie die op onoverzichtelijke wijze op de weg aansluiten, dienen zich verzamel- en/of verwijsborden
te bevinden. De aanduidingen dienen duidelijk zichtbaar te zijn.

Verzamelborden dienen te worden aangebracht nabij één van de volgende plaatsen:

- de (openbare) weg;

- de toegang van een {(openbare) bij een gebouw behorende parkeergelegenheid of parkeerga-
rage;

- de toegang van een afzonderlijk voetpad;

- de hoofdtoegang van een gebouw;

- de toegang van een galerij, gang e.d,;

- een trap of lifthal;

- een lift.

Op “verzamelborden” kan worden volstaan met het vermelden van het laagste en het hoogste nummer bijv.:
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Opmerkingen

1 De 1° druk van deze norm is verschenen in juni 1959
Wijzigingen ten opzichte van de 1° druk
a. wijze van nummeren is gewijzigd;
b. het toepassingsgebied is uitgebreid met ligplaatsen voor woonschepen, standplaatsen voor woonwagens en andere
objecten; ,
c. de bepalingen voor de plaats van huisnummers in situaties van gebouwen die meer woningen, kantoren, winkels en/of
andere bedrijven bevatten, zijn uitgebreid.

Ny

Titels van de vermelde normen { en andere publicaties)
Mede geheel og gedeeltelijk van toepassing zijnde normen en andere publicaties:
NEN 1774 Huisnummerbordjes, afmetingen en uitvoering Modelbouwverordening. Art. 318

Ter informatie vermelde normen:

NEN 1770 Brievengleuven en brievenbussen
NEN 1771 Straatnaamborden,. Aanduidingen op en plaatsing van straatnaamborden

Normcommissie 352 10"Huisnummering en brievenbussen”

Niets uit deze norm mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op
welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toesternming van NNI.

Het NNI, noch de leden van de normcommissie zijn aansprakelijk voor directe of indirecte schade, onistaan door of verband
houdende met toepassingen van door NNI gepubliceerde normen.
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